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RAPPORTO DI FIDUCIA PER IL CONSUMATORE 
1 Gennaio 2011 – 31 Dicembre 2011 

Base Aerea di Aviano, Italia 
 

Introduzione 
 

Questo documento rappresenta il rapporto annuale relativo alla qualita` 
dell’acqua potabile erogata dalla Base Aerea di Aviano. In conformita` alle 
disposizioni che regolano il “Rapporto di Fiducia per il Consumatore” (CCR) 
comprese nell’Atto Federale sulla Sicurezza dell’Acqua Potabile (SDWA), i 
responsabili dei sistemi idrici pubblici sono tenuti a fornire informazioni sulla 
qualita` dell’acqua ai consumatori finali. Questo rapporto presenta informazioni 
sulla provenienza della nostra acqua, i composti chimici e biologici in essa 
contenuti ed i rischi per la salute legati ai prodotti contaminanti. Contiene anche 
un ampio linguaggio tecnico, come stabilito dall’Ente per la Protezione 
dell’Ambiente (EPA), ideato allo scopo di facilitare ulteriormente la comprensione 
dei sistemi idrici pubblici ed i rischi potenziali del paese. Il regolamento n. 48-144 
dell’Aeronautica Militare Statunitense (AFI), “Programma di Sorveglianza sulla 
Sicurezza dell’Acqua Potabile”, dispone che anche le installazioni militari 
all’estero redigano un rapporto sulla qualita` dell’acqua conforme al CCR. 
Il rapporto di quest anno illustra i risultati della sorveglianza sull’acqua potabile 
svolta durante l’anno solare 2011.  
 

Fonti d’acqua potabile sono i fiumi, i laghi, i ruscelli, gli stagni, i bacini artificiali, le 
sorgenti ed i pozzi. Quando l’acqua scorre sulla superficie del terreno o nel 
sottosuolo, essa dissolve minerali presenti in natura ed, in alcuni casi, anche 
materiale radioattivo, e puo` portare con se` sostanze derivanti dalla presenza di 
animali o da attivita` umane. Le sostanze contaminanti che possono essere 
presenti nelle fonti d’acqua consistono in: (A) Contaminanti Microbici, quali virus e 
batteri, che possono provenire da impianti di trattamento dei liquami, sistemi 
settici, attivita` agricole che riguardano il bestiame e dall’ambiente naturale. (B) 
Contaminanti inorganici, quali sali e metalli, che possono essere presenti in 
natura oppure derivare dal deflusso superficiale dell’acqua delle piogge urbane, 
da scarichi di liquame industriale o domestico, dalle produzioni di oli e gas, da 
attivita` minerarie, o dall’agricoltura e allevamento del bestiame. C) Pesticidi ed 
erbicidi, che possono derivare da varie fonti quali l’agricoltura, il deflusso 
superficiale dell’acqua delle piogge urbane, e gli usi residenziali. (D) 
Contaminanti chimici organici, compresi i prodotti chimici sintetici e volatili che 
sono sottoprodotti derivati da processi industriali e produzione di petrolio, essi 
possono provenire anche da distributori di benzina, dal deflusso superficiale 
dell’acqua delle piogge urbane, e dai sistemi settici. (E) Contaminanti radioattivi, 
che possono essere presenti in natura o essere il risultato di produzioni di oli e 
gas ed attivita` minerarie. 
 

Per garantire che l’acqua del rubinetto sia potabile, l’EPA ha stabilito delle norme 
che limitano la quantita` di certi contaminanti nell’acqua erogata dal servizio idrico 
pubblico. Anche le Norme e Parametri Ambientali concordati con lo Stato Italiano 
(IFGS) in materia di acqua potabile, prescrivono dei limiti sui contaminanti, alcuni 
dei quali sono piu` rigidi di quelli stabiliti dall’EPA. Ad Aviano dobbiamo 
ottemperare ai requisiti d’analisi piu` rigidi sia dell’EPA che delle IFGS. Le norme 
previste dall’Ente Contro la Sofisticazione di Alimenti e Medicinali, inoltre 
stabiliscono dei limiti per i contaminanti contenuti nell’acqua minerale in bottiglia 
che deve fornire lo stesso tipo di garanzie per la salute pubblica.  
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Tuttavia, ci si puo’ ragionevolmente aspettare che l’acqua potabile, compresa quella in bottiglia, 
possa contenere una minima quantita’ di contaminanti. La presenza di contaminanti non indica 
necessariamente che l’acqua ponga dei rischi per la salute. Si possono avere ulteriori 
informazioni sui contaminanti e sui potenziali effetti che essi hanno sulla salute chiamando la 
linea diretta dell’EPA riservata alla sicurezza dell’acqua potabile (1-800-426-4791) o 
consultando il seguente sito internet: http://www.epa.gov/safewater/index.html 
 

Per quanto ci riguarda, noi monitoriamo costantemente le sostanze contaminanti 
d’interesse contenute nell’acqua. Percio` la nostra acqua si puo’ bere tranquillamente. 

Tuttavia, alcune persone potrebbero essere piu` vulnerabili di altre ai contaminanti contenuti 
nell’acqua potabile, e cio` riguarda qualsiasi approvigionamento idrico. Gli individui immuno-
compromessi, ossia le persone affette da cancro e sottoposte a chemioterapia, chi ha avuto 
trapianti d’organi, o coloro che sono affetti da HIV/AIDS o altre malattie del sistema immunitario, 
alcuni anziani e bambini, possono essere particolarmente a rischio di infezioni. E’ consigliabile 
che questi individui consultino il loro medico di famiglia riguardo all’acqua potabile. Questo 
rapporto e` disponibile anche in inglese.   
 

Da dove proviene l’acqua della base? 
 

L’approvvigionamento idrico della Base Aerea di Aviano nel 2011 e` stato fornito da sei pozzi:  
Pozzi n. 1, 2, 3, 4, Z2, e Z3. Questi sei pozzi hanno erogato l’acqua alle varie aree della Base di 
Aviano: A, C, D, E e F/G. L’acqua del sottosuolo che non subisce l’azione dell’acqua di 
superficie, e` la fonte idrica primaria di ciascun Pozzo. Prima d’essere distribuita alle rispettive 
aree, l’acqua proveniente dai pozzi all’interno della base viene depurata alla testa del pozzo con 
del cloro. Inoltre, per rimuovere potenziali sostanze chimiche organiche, nei pozzi 2, 3, Z2, e Z3 
sono stati anche installati sistemi di trattamento al carbone attivo granulare. 
 
 
 

http://www.epa.gov/safewater/index.html
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Ulteriori Sigle/Termini/Concetti/Definizioni Usati in Questo Rapporto 
Di seguito sono indicati i termini e le sigle usati nel presente Rapporto di Fiducia per il 

Consumatore: 
  

AL Livello d’Azione 

CCR Rapporto di Fiducia per il Consumatore 

Acqua prodotta dal 
DoD  

Qualsiasi acqua potabile usata per uso domestico, derivante da acqua 
presente in natura ed estratta dal Dipartimento della Difesa 

EPA Ente per la Protezione Ambientale  

GAC Carbone Attivo Granulare  

IFGS 
Norme e Parametri Ambientali concordati con lo Stato Italiano, una raccolta di 
standard ambientali dell’EPA Statunitense e dell’Italia/Unione Europea  

Livello Massimo di 
Contaminante 
Desiderato (MCLG) 

Il livello di un contaminante nell’acqua potabile sotto il quale non ci sono rischi 
noti o previsti per la salute. Gli MCLG tengono in considerazione un margine di 
sicurezza. 

Livello Massimo di 
Contaminante (MCL) 

Il livello massimo di contaminante consentito per l’acqua potabile. Gli MCL 
vengono stabiliti quanto piu` vicini possibile agli MCLG, usando le migliori 
tecnologie di trattamento disponibili. I valori sono indicati al Capitolo 3 delle 
Norme e Parametri Ambientali concordati con lo Stato Italiano in materia di 
acqua potabile. 

MDL  
Limite Minimo di Rivelabilita`: La concentrazione minima di un contaminante 
che puo` essere rilevata in un campione d’acqua da un metodo analitico  

mg/L Milligrammi per litro: unita` di misura che equivale a parti per milione (ppm) 

ppm 
Parti per milione: unita` di misura che equivale ad un centesimo in 10.000 
dollari (ppm rappresenta l’ammontare di una sostanza che e` la milionesima 
parte di un’altra) 

Gamma 

La gamma dei valori analitici massimi e minimi di un contaminante rilevato. Per 
esempio, la gamma dei rilevamenti analitici per un contaminante non regolato 
puo` essere da 10.1 mg/L (valore minimo) a 13.4 mg/L (valore massimo). 
L’EPA prevede che questa gamma venga comunicata.  

SDWA 
Atto Federale sulla Sicurezza dell’Acqua Potabile: Legge Federale che 
stabilisce le norme in materia di acqua potabile 

Regola del 90esimo 
Percentile  

La Regola del 90esimo Percentile consiste in un calcolo matematico che 
determina quale valore di campionamento rappresenta il 90esimo percentile 
(significa cioe` occupare il 90esimo posto in una scala ordinata di 100). Per 
esempio, se vengono prelevati 10 campioni, il valore di campionamento 
massimo verrebbe eliminato, mentre quello immediatamente successivo al 
valore massimo, rappresenterebbe il 90esimo percentile. Il 90esimo percentile 
viene raffrontato con l’MCL per stabilire se il sistema e’ conforme ai parametri. 
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Monitoraggio della Nostra Acqua Potabile 
 
Il sistema idrico della Base Aerea di Aviano viene gestito da due uffici: quello dei Servizi di 
Pubblica Utilita` del 31esimo Squadrone di Ingegneria Civile (CES) che provvede alla 
manutenzione e alle operazioni di approvvigionamento dell’acqua ed al sistema di distribuzione, 
e l’Ufficio di Ingegneria Bioambientale (BE) del 31esimo Squadrone di Medicina Aerospaziale 
che controlla la qualita` dell’acqua potabile fornita ai consumatori ed a cui ci si puo` rivolgere 
per qualsiasi chiarimento o preoccupazione riguardante la salute. 
 
L’Ufficio di Ingegneria Bioambientale della Base Aerea di Aviano monitora i gruppi di 
contaminanti elencati nel seguente prospetto, servendosi di metodi e laboratori certificati ed 
approvati dall’EPA. Nella seconda colonna del prospetto sono state specificate le frequenze dei 
controlli dei vari gruppi di contaminanti. Per garantire che l’acqua potabile sia di alta qualita`, il 
BE effettua controlli sui contaminanti microbiologici, piombo e rame, contaminanti inorganici, 
contaminanti organici sintetici, contaminanti organici volatili, radionuclidi, amianto e trialometani 
totali. 
 

Tabella dei Gruppi di Analiti e Frequenza dei Controlli 
 

Gruppo Analita/Contaminante Frequenza di Monitoraggio 

Contaminanti Microbiologici Settimanalmente 

Piombo Semestralmente* 

Rame Semestralmente* 

Contaminanti Inorganici Annualmente  

Contaminanti Organici Sintetici 
4 trimestri in un periodo di 3 anni, durante il 
periodo in cui e’ piu’ probabile la loro presenza 

Contaminanti Organici Volatili (VOCs) Trimestralmente* 

Radionuclidi (Attivita` totali delle Particelle 
Alfa) 

Campionato per quattro trimestri consecutivi 
ogni quattro anni 

Amianto Ogni 9 anni 

Trialometano Totale (TTHM) Potenziale Annualmente 

Desetilatrazina (DEA) Ogni 3 anni 

Nitrito/Nitrato Annualmente 

*Nota: La frequenza dei controlli potrebbe venir ridotta ad una volta all’anno se per 1 anno non 
c’e` rilevamento del contaminante  
 

Conformita` alle Principali Norme Nazionali in Materia di Acqua Potabile 
 
I contaminanti descritti nelle Tabelle 1-6 sono quelli rilevati in concentrazioni maggiori al Limite 
Minimo di Rivelabilitá (MDL) di laboratorio. I risultati del monitoraggio comprendono anche il 
livello massimo e la gamma di valori rilevati. Le tabelle mostrano inoltre l’MCL e/o il livello 
d’azione stabiliti dalle IFGS. Nota: Le tabelle mostrano solamente i contaminanti rilevati 
nell’acqua. La Base di Aviano effettua controlli su dozzine di altri contaminanti prescritti dalla 
normativa, ma le analisi di laboratorio non ne hanno rilevato la presenza, pertanto non sono 
stati inclusi in questo documento. Per informazioni sul’intera serie di sostanze chimiche 
analizzate, contattate l’Ufficio di Ingegneria Bioambientale (BE).  
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Tabelle dei Risultati - Contaminanti Rilevati 
Nelle pagine seguenti sono stati annotati i risultati dei parametri rilevati nei nostri sistemi idrici  

1 Gennaio 2011 – 31 Dicembre 2011 
 

Tabella 1. Pesticidi 

Contaminante 
Livello 

Massimo 

Gamma di 
Livelli 

Rilevati 

Limite 
IFGS 

Unitá MCL MCLG 
Unitá di 
Misura 

Provenienza 
del Composto 

Desetilatrazina 
(DEA) 

0.1 <0.025-0.1 0.1 µg/L N/A N/A µg/L 

Prodotto di 
degradazione  
contenuto in 
diserbanti 

utilizzati nelle 
colture agricole 

Note:  
E` stata rilevata desetilatrazina (DEA) nei pozzi 1, 3 e 4, ma a concentrazioni inferiori ai limiti ammessi dalle 
IFGS. Una concentrazione di desetilatrazina pari ai limiti ammessi dalle IFGS e` stata rilevata al Pozzo 2. L’EPA 
non prevede controlli specifici per la DEA. Tuttavia, secondo l’EPA, la DEA e` da considerarsi paragonabile, per 
tossicitá, all’atrazina, per la quale sono previsti un MCL e un MCLG di 0.3 µg/L (microgrammi per litro).  
 
Cos’e` successo?   
La DEA rilevata e` probabilmente un prodotto di degradazione/metabolita dell’atrazina, un componente di vari 
diserbanti usati in passato nelle aree agricolturali limitrofe. L’atrazina non viene usata nella Base Aerea di Aviano. 
 
Cosa e` stato fatto? 
Per ridurre i livelli di DEA nell’acqua, nei pozzi 2/3/Z2 e Z3 della Base Aerea di Aviano sono stati installati sistemi 
di trattamento idrico costituiti da colonne di carbone attivo granulare (GAC). Per monitorare i livelli di DEA, sono 
stati inoltri aggiunti campionamenti trimestrali dal Pozzo 1 al Pozzo 4. 

 

Tabella 2. Altri Parametri Organici 

Nota: Tutti gli altri composti organici non elencati qui sopra (quali:  benzene, stirene, toluene, tricloroetilene, 
vinilcloruro, ecc.) sono stati monitorati nel 2011 e tutti i livelli rilevati sono risultati inferiori sia al MCL dell’EPA che 
ai parametri previsti dalle IFGS.  
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Tabella 3. Contaminanti Inorganici 

Contaminante 
MCLG 

dell’EPA 
MCL 

dell’EPA 
Livello 

Massimo 
Gamma 
di livelli 

Unitá Frequenza 
Limite 
FGS 

Eccedente 
gli 

Standard? 

Probabile  
Fonte di 

Contaminazione 

Nitrato 10 10 5.4 4.5-5.4 mg/L Trimestralmente 10 No 

Deflusso 
superficiale in 

seguito all’uso di 
fertilizzanti, 

lisciviazione da 
fosse settiche e 
fogne, erosione 

di sedimenti 
naturali 

Nitrito 1 1 0.19 
<0.03-
0.19 

mg/L Trimestralmente 0.15 Sì 

Deflusso 
superficiale in 

seguito all’uso di 
fertilizzanti, 

lisciviazione da 
fosse settiche e 
fogne, erosione 

di sedimenti 
naturali  

Nitrito e Nitrato 
Totali 

10 10 6.0 4.9-6.0 mg/L Annualmente 10 No 

Deflusso 
superficiale in 

seguito all’uso di 
fertilizzanti; 

lisciviazione da 
fosse settiche e 
fogne, erosione 

di sedimenti 
naturali 

 

Tabella 4. Altri Parametri Inorganici 

Note: Al Pozzo 2 sono state rilevate concentrazioni di Nitrito superiori al limite ammesso dalle IFGS. Tuttavia, in 
successivi campionamenti, i livelli di Nitrito rilevati sono risultati inferiori al Limite Minimo di Rivelabilita` (MDL). 
 
Cos’e` successo?   
Le concentrazioni di Nitrito rilevate sono probabilmente dovute all’aumento del deflusso superficiale di fertilizzanti 
utilizzati nelle colture agricole, e usati in passato nelle zone agricolturali limitrofe. 
 
Cosa e` stato fatto? 
Per abbassare il livello dei contaminanti nell’acqua nel Pozzo 2 della Base Aerea di Aviano, e` stato installato un 
sistema di trattamento costituito da una colonna di carbone attivo granulare (GAC). Inoltre, per prevenire 
ulteriormente future concentrazioni eccedenti il limite di riferimento, nel corso del 2012, nello stesso pozzo si 
provvedera` alla sostituzione dei filtri GAC. Tutti gli altri composti inorganici non elencati qui sopra, (quali: 
antimonio, bario, berillio, cadmio, cromo, cianuro, fluoruro, mercurio, nichel, selenio, tallio, ecc.) sono risultati, in 
tutti i pozzi, inferiori al MCL, come previsto sia dall’EPA che dalle IFGS. Nel 2011, in tutti i pozzi, e` stato inoltre 
effettuato un monitoraggio dell’Amianto, come previsto dai requisiti di campionamento vigenti (previsti ogni 9 anni); 
i risultati hanno dimostrato che i livelli erano inferiori al MDL.  
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Contaminante 
Sistema di 

Distribuzione 
 

90esimo 
percentile 

Unitá 
Data del 

Campionamento 

Livello 
d’Azione 

FGS 

Eccedente 
gli 

Standard? 

Piombo Aree A1/A2 
 (campioni 
prelevati da 
19 rubinetti) 

0.019 mg/L Apr 11 & Sett 11 0.015 Sí* 

Rame Aree A1/A2 
  (campioni 
prelevati da 
19 rubinetti) 

0.052 mg/L  Apr 11 & Sett 11 1.3 No 

Piombo Aree F/G 
 (campioni 
prelevati da 
21 rubinetti) 

0.006 mg/L Apr 11 & Sett 11 0.015 No 

Rame Aree F/G 
(campioni 

prelevati da 
21 rubinetti) 

0.1 mg/L Apr 11 & Sett 11 1.3 No 

Piombo Aree D/E 
 (campioni 

prelevati da 5 
rubinetti) 

0.012 mg/L Apr 11 & Sett 11 0.015 No 

Rame Area D/E 
(campioni 

prelevati da 5 
rubinetti) 

0.85 mg/L Apr 11 & Sett 11 1.3 No 

Piombo Area C 
(campioni 

prelevati da 5 
rubinetti) 

0.015 mg/L Apr 11 & Sett 11 0.015 No 

Rame Area C 
(campioni 

prelevati da 5 
rubinetti) 

0.036 mg/L Apr 11 & Sett 11 1.3 No 

*La concentrazione di piombo nell’acqua potabile e` riconducibile all’uso di parti, tubature o 
saldature in piombo nella rete idrica pubblica. Data la sua naturale corrosivita`, se l’acqua 
non scorre e rimane ferma nelle tubature per oltre sei ore, provoca la dissoluzione dei 
metalli. Su 50 campioni raccolti in base, sette hanno superato il livello d’azione per il piombo.  
Tuttavia, non si prevedono rischi per la salute. Ripetuti campionamenti hanno dimostrato che 
se si fa scorrere l’acqua per 60 secondi, si riducono le concentrazioni di piombo nell’acqua 
potabile a livelli accettabili. L’eccedenza di piombo e` stata comunicata al 31esimo 
Squadrone di Ingegneria Civile (CES).  

 
Cosa viene fatto per garantire che la nostra acqua continui ad essere 
conforme agli standard? 
 
Trattamento Idrico 
L’utilizzo di cloro come disinfettante e l’uso di sistemi di trattamento con colonne di Carbone 
Attivo Granulare (GAC) garantiscono la potabilita` della nostra acqua e la conformita` agli 
standard vigenti. Nel Pozzo 2 (Aree F/G) ci sono tre colonne di GAC; nel Pozzo 3 (Aree D/E) ve 
ne sono due; nel Pozzo Z2 (Aree F/G) ve ne sono due. Al Pozzo 1 le concentrazioni di piombo 
sono risultate superiori al livello d’azione; per porre rimedio a questa situazione il 31esimo CES 
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sta progettando l’installazione di un sistema di trattamento GAC in quel Pozzo. Al Pozzo 2 i 
livelli di Nitrito eccedevano l’MCL; percio` il 31esimo CES sta predisponendo la sostituzione dei 
filtri GAC in quel pozzo. Tutti gli altri sistemi di trattamento funzionano correttamente ed i 
risultati dei campionamenti hanno dimostrato che essi riducono efficacemente i contaminanti 
d’interesse nell’acqua a concentrazioni inferiori al livello massimo di contaminante consentito.  
 
Partecipazione Pubblica 
Nella Base Aerea di Aviano c’e` un Gruppo di Lavoro che tiene riunioni trimestrali e discute 
tematiche riguardanti Igiene Ambientale, Salute e Sicurezza Occupazionale e Qualita` 
dell’Acqua Potabile. Malgrado cio`, per informazioni sulla qualita` dell’acqua, il personale puo’ 
contattare direttamente l’Ufficio di Ingegneria Bioambientale (BE). 
 
Referente  
Questa relazione e` stata redatta dal BE. Per ulteriori informazioni e domande di carattere 
generale, rivolgetevi all’Ufficio Pubbliche Relazioni della Base di Aviano (31 FW/PA) all’interno 
632-7555. Per chiarimenti e domande piu` specifiche, contattate il BE al numero commerciale: 
0434-30-5532 o all’interno 632-5532.  

 
 
 
 

 
 


